Pianta piano rialzato, scala 1:200
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ACCESSO INDIPENDENTE

M1 — Parete

esterna ante operam, scala 1:10

M1 Parete esterna post operam, scala 1:10
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U value = 1,07 W/m2K
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Interno

U value = 0,208 W/m2K

‘ Interno

Caratteristiche materiali

1 Intonaco di calce e gesso

2 Mattone semipieno di laterizio
3 Mattone pieno di laterizio

4 Mdlta di calce

5 Pannelli in EPS con GRAFITE
6 Malta di gesso per intonaci

sprssore
spessore
spessore
spessore
spessore
spessore

15 mm
140 mm
375 mm
15 mm
120 mm
20 mm
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M2 Parete esterna ante operam, scala 1:10

M2 Parete esterna post operam, scala 1:10
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U value = 1,10 W/m2K

Interno

Esterno @P@@@@@@|

U value = 0,209 W/m2K

‘ Interno

Caratteristiche materiali

1 Intonaco di calce e gesso

2 Mattone semipieno di laterizio
3 Intercapedine d'aria

4 Mdlta di calce

5 Pannelli in EPS con GRAFITE
6 Malta di gesso per intonaci

sprssore
spessore
spessore
spessore
spessore
spessore

15 mm
150 mm
70 mm
150 mm
120 mm
20 mm

Codice F8

Area 4,24 mq
Quantita n. 23
Area totale 6,0 mq

160
Codice F14
Area 5,04 mq
Quantita n. 27
Area totale 6,0 mq
190

Particolare costruttivo serramento F4-sezione verticale , scala 1:5
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Vetrocamera
bassoemissivo

Rinforzi sagomatiin
acciaio zincato

Telaio fisso Teloio mobile
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Codice F7
~ Area 1,73 mq
00
T Quantita n. 9
Area totale 6,0 mq
95
Codice F9
o Area 1,93 mq
00
Quantita n. 6
Area totale 6,0 mq
85

Caratteristiche serramento in pvc

Serramenti esterni in PVC pluricamera
antiurto con apertura normale ad anta
oppure a vasistas, con marcatura CE
(UNI EN 14351-1), con spessore minino
della parete esterna del profilo di mm 3;
comprensivi di vetro montato tipo
camera bassoemissivo; profill fermavetro
ad incastro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta ad incasso e maniglia in
alluminio,

Con trasmittanza termica complessiva

Uw= 1,3 W/m?K (UNI EN ISO 10077

Particolare costruttivo serramento con anta apriblile
sezione orizzontale , scala 1:10
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M5 Parete esterna ante operam, scala 1:10

M5 Parete esterna post operam, scala 1:10
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Pianta piano primo, scala 1:200
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Pianta piano secondo, scala 1:200
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1IQS

Ingegneria Qualita e Servizi

IQS - Ingegneria, Qualita e Servizi S.r.L

Sede Legale eOperativa: Via Pertini, 39 - 20060 Bussero (Mil)
Tel : 02/95334022 - Fax : 02/95330543

PEC: igs@legalmail.it - E-mail: info@igssrl.eu

Engineering Process Owner

http://www.igssrl.eu

DO

Esterno

U value = 1,04 W/m2K

Interno

Esterno @F@@@@@l

U value = 0,207 W/m2K

Committente

Comune di Paesana
Via Barge, 6 12034 Paesana (CN)

PROGETTO ESECUTIVO

Caratteristiche materiali

1 Intonaco di calce e gesso

2 Mattone semipieno di laterizio
3 Mattone pieno di laterizio

4 Mdlta di calce

5 Pannelli in EPS con GRAFITE
6 Malta di gesso per intonaci

sprssore
spessore
spessore
spessore
spessore
spessore

15 mm
140 mm
430 mm
15 mm
120 mm
20 mm

BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA MUTUI

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO
OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

"DON L. MILANI"

M10 Sottofinestra ante operam, scala 1:10

M10 Sottofinestra post operam, scala 1:10
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U value = 1,76 W/m2K

Esterno

FEAY

U value = 0,225 W/m2K

Caratteristiche materiali

1 Intonaco di calce e gesso

2 Mattone semipieno di laterizio
3 Malta di calce

4 Pannelli in EPS con GRAFITE
5 Malta di gesso per intonaci

sprssore
spessore
spessore
spessore
spessore
spessore

15 mm
140 mm

375 mm

15 mm
140 mm
20 mm

Progettisti:
Ing. Fabio Gianola

Geom. Andrea CAPORGNO (Ufficio Tecnico Comunale)

Titolo tavola

Piante dell'edificio oggetto diintervento

Abaco e particolari dei serramenti da sostituire
Stratigrafie delle murature oggetto diintervento

Data TAVOLA N°
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A TERMINE DI LEGGE IL PROGETTISTA SI RISERVA LA PROPRIETA’ DI QUESTO DISEGNO CON LA PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE




